L1 R EVEE CONSEILS DE MISE EN CEUVRE

1. Controdlez la livraison

1. La livraison correspond-elle a votre commande ? Veuillez bien vérifier.

. .
2. Controlez la couleur et les éventuels dégats aux blocs. Important! Les briques de parement ne sont

pas conformes a votre commande ?
Signalez-le avant de les utiliser. Les matériaux
posés sont considérés comme acceptés.

Plusieurs livraisons ou commandes supplémentaires ?
Conservez quelques palettes de la premiére livraison,
pour les mélanger aux nouveaux blocs.

1. Ouvrez I'emballage et recouvrez-le ensuite.
2. Posez les paquets livrés a I'abri de la pluie, de I'humidité ascensionnelle et des éclaboussures.
3. N'empilez pas les palettes ! Vous éviterez les dégats.

1. Effectuez la mise en ceuvre par une température entre 5 et 30 degrés Celsius.
2. Ne travaillez pas lorsqu'il pleut, par temps extrémement chaud ou lorsqu’il gele.

4, Controlez le mortier
La colle ou le mortier de pose a joints minces tient-il compte de la succion des blocs de parement ?

|ndi:E’ de . 1. Vérifiez I’inFIice de' perméabilité sur notre fiche technique et assurez-vous que la composition de la colle
pEI'ITIEEhIlITE ou du morttler en tienne compte. ' ‘
2. Effectuez éventuellement le test d'une minute. Appuyez deux blocs I'un sur I'autre avec du mortier entre les deux.
Séparez-les aprés une minute. Le mortier adhére aux deux blocs ? C'est parfait !

5. Déterminez la longueur des tas

1. Disposez arbitrairement 10 blocs I'un derriére I'autre.

2. Ajoutez-y I'épaisseur de joint recommandée, soit 4 a 5 mm.

3. La moyenne est I'épaisseur d'un tas

4. Réalisez éventuellement un muret a I'essai comme référence pour la mise en ceuvre.

6. Mélangez les blocs
. Mélangez toujours les blocs de 5 palettes.

. Empilez les blocs en gradins.
. N'utilisez pas les blocs endommageés en facade. Conservez-les pour les scier comme bloc d’ajustement.
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7. Posez les blocs correctement
1. Ne posez jamais la face non finie en vue, c'est-a-dire la boutisse avec le tenon (1) et [a panneresse ou commence le tenon.

e
“ % 2. Veillez a toujours utilisez une boutisse finie dans la face vue (2). Attention lors du sciage des blocs d’'ajustement.
L] I% 3. Le sciage sera effectué a sec.
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8. Suivez minutieusement les conseils de dilatation

1. Vérifiez si vous avez les conseils de dilatation a portée de main lorsque vous commencez la mise en ceuvre.
2. Respectez minutieusement les conseils de dilatation. Prévoyez un joint de dilatation aux endroits conseillés (1).
3. Respectez les prescriptions pour la pose des armatures.

1. Eliminez le plus rapidement possible toute salissure des blocs (1).
2. Protégez le pied de la facade (2) contre les éclaboussures.
3. N'utilisez surtout pas de nettoyeur haute pression (3) ni un produit quelconque. Demandez toujours conseil au fabricant.

Protégez la maconnerie fraiche contre les efflorescences.

1. Couvrez toujours le vide (1) du mur.

2. Protégez la maconnerie fraiche (2) a I'aide d’'une feuille de plastique d‘env. 80 cm.

3. Lorsque les rives de toiture, gouttieres et descentes d’eau de pluie ne sont pas couvertes,
prenez des précautions pour éviter que I'eau de pluie ruisselle sur la facade.

1. Suivez les conseils des autres fournisseurs de mortier, colle, isolation, crochets de murs, étanchéités, ...

12. Respectez la sécurité

‘qf.ﬂ% @ 1. Respectez les prescriptions de sécurité en vigueur pour les travaux de chantier.
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